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Sistema di chiusura

Sistema di chiusura Ruote cm10 (4”)

Caratteristiche tecniche e dimensioni:

• Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole 
per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio

• Regolabile in altezza da cm 110 a cm 157
• Larghezza massima cm 56
• Larghezza interna cm 46
• Profondità (lunghezza) massima cm 78
• Profondità interna cm 70 
• Ingombro massimo chiuso cm 94H x 78P x 14L
• Ruote cm 10 (4”), posteriori con sistema frenante
• Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza
• Portata massima kg 100

Repertorio  DM SSN : 331214/R
Rif.Cod.ISO 12.06.09.006

12.06.09.130 

Deambulatore ascellare
Kometa Mod. ME-06

Cod. 857140

Optional:

• Sedile imbottito cod. 857144
• Tavolino imbottito con incavo cod. 857145
• Appoggi antibrachiali cod. 857146

Repertorio  DM SSN : 331239/R
Rif.Cod.ISO 12.06.09.006

12.06.09.130
12.06.09.109   

Deambulatore ascellare
Kometa Mod. ME-07 
base regolabile in altezza

Cod. 857141

Caratteristiche tecniche e dimensioni:

• Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole 
per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio

• Regolabile in altezza da cm 110 a cm 157
• Base regolabile in altezza ogni 2 cm (totale 6 cm)
• Larghezza massima cm 56
• Larghezza interna cm 46
• Profondità (lunghezza) massima cm 78
• Profondità interna cm 70 
• Ingombro massimo chiuso cm 94H x 78P x 14L
• Ruote cm 10 (4”), posteriori con sistema frenante
• Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza
• Portata massima kg 100

Optional:

• Sedile imbottito cod. 857144
• Tavolino imbottito con incavo cod. 857145
• Appoggi antibrachiali cod. 857146
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