
TRACK WHEEL
TRASFORMA LA TUA CARROZZINA  
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DATI TECNICI 

DOPPIO BRACCIO
carbonio

DOPPIO BRACCIO
alluminio

� SINGOLO BRACCIO
carbonio

SINGOLO BRACCIO
alluminio

Lunghezza totale  570 mm  570 mm  670 mm  670 mm

Larghezza totale  250 mm 250 mm  80 mm  80 mm

Altezza totale  440 mm  440 mm 360 mm 360 mm

Peso totale 4,5 kg 4,7 kg 2,65 kg 2,87 kg

Dimensione ruota  12"  12" 12" 12"

Pressione pneumatico  2.5 bar  2.5 bar  2.5 bar  2.5 bar

Campo di regolazione dell‘angolo della pedana 60°-110° 60°-110° 75°-95° 75°-95°

Campo di regolazione dell‘altezza da terra 210 mm +  
(0-50, 110, 125, 140 mm)

210 mm +  
(0-50, 110, 125, 140 mm)

_ _

Diametro tubo 19-40 mm 19-40 mm 15-32 mm 15-32 mm

Portata massima utente 140 kg 140 kg 140 kg 140 kg

CARATTERISTICHE SPECIALI

TRACK WHEEL
TRASFORMA LA TUA CARROZZINA 

La ruota anteriore TRACK WHEEL è il compagno ideale
per le escursioni in città, in aperta campagna o sulla spiaggia: 
leggerissima, facile e comodo da agganciare. Che si tratti di attraversare 
strade dissestate in città, di percorrere piste ciclabili ed escursionistiche 
o di esplorare sentieri naturali impervi, con la ruota anteriore TRACK 
WHEEL potrete muovervi senza fatica su ogni terreno. Grazie alla ruota 
anteriore da 12”, le ruote della carrozzina risultano sollevate
e la carrozzina si inclina leggermente all’indietro.
Favorisce, migliora l’utilizzo della carrozzina su terreni sconnessi.
Di conseguenza, è possibile godere di maggiore velocità, comfort
e manovrabilità durante la guida! Dopo aver regolato correttamente
la ruota TRACK WHEEL per adattarla alla vostra carrozzina, sarà 
possibile fissarla in pochi secondi!

Configurazione
BRACCIO SINGOLO,

carbonio

Configurazione
BRACCIO DOPPIO,

carbonio

Accessorio:
adattatore per
regolare
l’altezza

Incluso: Set aggiuntivo
di bracci più lunghi per
adattarsi a carrozzine
più larghe e aumentare 
l’interasse

Ruota
pneumatica
da 12”

Accessorio:
pedana estraibile
(solo per la
versione a doppio
braccio alluminio)

CARATTERISTICHE
 Ultraleggero,a partire solo da 2,6 kg
 �Quattro modelli: Alluminio singolo, Carbonio singolo, 

Alluminio doppio, Carbonio doppio
 Non è necessario alcun supporto aggiuntivo
 Elevato comfort grazie alla grande ruota da 12 pollici
 Soluzioni di montaggio versatili per carrozzine rigide e pieghevoli, 
    regolabili su più misure
 Braccio singolo per carrozzine con telaio fisso
 �Braccio doppio per carrozzine con telaio fisso o pieghevole, con 

pedane fisse o estraibili (necessario accessorio per pedane estraibili) 

www.rehasense.it

La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD.
I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

Seguiteci sui social media

DISTRIBUTORE

VIALE DELLE INDUSTRIE 5, 20044 ARESE  ORDINI@MEDILAND.IT  02 997 708
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